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TEHNIČKI PODACI

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Materijal: TPE, crni
Jedinična duljina: 10 i 15 m
Temperaturna postojanost: -40° do +100° C
Primjena: za usisavanje zraka, prašine i para, lagano 
rukovanje
Svojstva: dobra otpornost na temperautru, UV-otpornost,
dobra kemijska otpornost, izvrsna fl eksibilnost, bez
halogena i omekšivača

Materijal: TPE, crni
Jedinična duljina: 10 i 15 m
Temperaturna postojanost: -40° do +100° C
Primjena: za usisavanje zraka, prašine i para, lagano 
rukovanje
Svojstva: dobra otpornost na temperautru, UV-otpornost,
izvrsna otpornost na kemikalije, bez halogena i omekšivača

Materijal: polietilen, proziran
Jedinična duljina: 6, 10 i 15 m
Temperaturna postojanost: -40° do +60° C
Primjena: za usisavanje kemijskih para i plinova u
ventilaciji i klimatizaciji
Svojstva: dobra kemijska otpornost osobito na
solventne i druge agresivne pare, bez halogena
Posebne konstrukcije: P 2 PE EL - vodljivo
(R <104 Ohm), boja: crna, u skladu s TRBS 2153

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

opružna čelična žica

opružna čelična žica

opružna čelična žica
obložena PP-om

oplata

oplata

oplata

7  | Kemijske pare i plinovi / 
Visokotemperaturna primjena

FLEXADUX   P1 SP®

FLEXADUX   P1 V SP®

FLEXADUX   P2 PE®
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TEHNIČKI PODACI

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Promjer         Masa                 Debljina        Radijus sav.                   Maks. vakuum
mm                kg/m                  mm                mm                      bar

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Materijal: poliester-elastomer, Hytrel ®, crni
Jedinična duljina: 6, 10 i 15 m
Temperaturna postojanost: -40° do +140° C
Primjena: za usisavanje agresivnih kemijskih para i
plinova, klimatizacija i ventilacija
Svojstva: izvrsna kemijska otpornost (kiseline, lužine i
pare otapala), dobra fl eksibilnost čak i pri niskim tempera-
turama

Materijal: TPE obložen poliesterskom tkaninom, crni / Helix: 
PA 6,6, temperaturno stabilan / obložni profi l: TPE (obojeni 
profi l dostupan na zahtjev) 
Jedinična duljina: od 2,5 do 20 m
Temperaturna postojanost: -40° do +150° C  
(povremeno +170° C)
Primjena: za usisavanje ispušnih plinova s nadzemnom 
primjenom u inertnim sustavima ili usisnim kanalima
Svojstva: izvrsna kemijska otpornost, osobito na naftne i 
benzinske pare, popravljivo kod loma
Posebna konstrukcija: P-G-EX 2 - opružne čelične žice

Materijal: jednoslojni silikon obložen Kevlarom® ,
unutar srebrni, izvana zeleni
Jedinična duljina: 3 i 6 m, posebne duljine dostupne na
zahtjev
Temperaturna postojanost: -60° do +300° C
Primjena: za usisavanje vrućih para, plinova ili prašine u svim 
granama industrije
Svojstva: dobra temperaturna otpornost, obloženo, dobra 
otpornost na mehaničke utjecaje i vibracije

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

poliamidna spirala

spiralni profil

opružna čelična žica

oplata

vanjska spirala

žicaoplata

oplata

7  | Kemijske pare i plinovi / 
Visokotemperaturna primjena

FLEXADUX   P2 HZ®

FLEXADUX   P-G-EX-1®

FLEXADUX   Kevlar   Si CL® ®



20

TEHNIČKI PODACI

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Materijal: silikon obložen fi berglasom, srebrno-sivi
Jedinična duljina: 3 i 6 m, posebne duljine na zahtjev
Temperaturna postojanost: -60° do +300° C
Primjena: za usisavanje vrućih para, plinova ili prašine u 
svim granama industrije
Svojstva: dobra temperaturna otpornost, obloženo,
vatrostalno, odlična osna stlačivost, dobra UV
i ozonska otpornost

Materijal: Hypalon ® obložen poliesterskom tkaninom,
izvana crni, unutra zeleni
Jedinična duljina: 3 i 6 m, posebne duljine na zahtjev
Temperaturna postojanost: -40° do +175° C
Primjena: za usisavanje vrućih ili hladnih para, plinova ili 
prašine u svim granama industrije 
Svojstva: dobro temperaturna, UV i ozonska otpornost, 
odlična kemijska otpornost, obloženo, vatrostalno i odlične 
osne stlačivosti, dobra mehanička čvrstoća

Materijal: PTFE obložen fi berglasom, smeđi
Jedinična duljina: 3 i 6 m,
posebne duljine na zahtjev
Temperaturna postojanost: -150° do +250° C
Primjena: za usisavanje  agresivnih kemijskih para
i plinova u svim granama industrije
Svojstva: dobra temperaturna i kemijska otpornost,
obloženo, dobra stlačivost
Posebna konstrukcija: Tefl on® EL CL - vodljivo (R ≤ 106 Ohm),
u skladu s TRBS 2153

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

žica

vanjska spirala

žica

vanjska spirala

žica

vanjska spirala

oplata

oplata

oplata

7  | Kemijske pare i plinovi / 
Visokotemperaturna primjena

FLEXADUX   Silikon CL®

FLEXADUX   Hypalon   CL® ®

FLEXADUX   Teflon   CL® ®
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TEHNIČKI PODACI

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Materijal: Viton ® obložen poliesterskom tkaninom, izvana 
crveni, unutra crni
Jedinična duljina: 3 i 6 m, posebne duljine dostupne na zahtjev 
Temperaturna postojanost: -25° do +210° C
Primjena: za usisavanje agresivnih kemijskih plinova
i para posebno u proizvodnji boja, papirnoj,
farmaceutskoj i kemijskoj industriji
Svojstva: dobra temperatura otpornost, dobra otpornost na kemi-
kalije, vrlo dobra UV i ozonska otpornost, dobra stlačivost, dobra 
mehanička čvrstoća, obloženo
Posebna konstrukcija: Viton® EL CL - vodljivo (R ≤ 106 Ohm), 
u skladu toTRBS 2153

Materijal: PU obložen visokotemperaturnom tkaninom,  
pojačan pletenom žicom od nehrđajućeg čelika 
Jedinična duljina: 3 i 6 m, posebne duljine na zahtjev
Temperaturna postojanost: -20° do +400° C,  
(povremeno do +450° C)
Primjena: usisavanje dima i drugih vrućih para, plinova ili 
prašine u svim granama industrije
Svojstva: dobra otpornost na temperature, obloženo,
odlična osna stlačivost, vatrostalno, visoka otpornost na 
vakuum zbog ojačanja žicom od nehrđajućeg čelika 

Materijal: dvoslojni, untra: staklo, izvana: visokotemperaturni 
silikon obložen fi berglasom, srebrno-sivi
Jedinična duljina: 3 i 6 m, posebne duljine na zahtjev
Temperaturna postojanost: -60° do +450° C, 
(povremeno do  +550° C)
Primjena: za usisavanje ispušnih plinova, dima
i usisavanje drugih vrućih para, plinova ili prašine u svim 
granama industrije
Svojstva: dobra temperaturna otpornost, obloženo,
vatrostalno, izvrsna osna stlačivost

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

žica

vanjska spirala

žica

vanjska spirala

žica

vanjska spirala

oplata

oplata

oplata

7  | Kemijske pare i plinovi / 
Visokotemperaturna primjena

FLEXADUX   HT 400 CL®

FLEXADUX   HT 450 CL®

FLEXADUX   Viton   CL® ®
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TEHNIČKI PODACI

Promjer         Masa          Debljina         Radijus sav.                           Maks. vakuum
mm                kg/m           mm                 mm                           bar

Materijal: dvoslojni, PU obložen visokotemperaturnom 
tkaninom, pojačano pletenom žicom od nehrđajućeg čelika, 
srebrno-sivi
Jedinična duljina: 3 i 6 m, posebne duljine dostupne na 
zahtjev
Temperaturna postojanost: -20° do +650° C,  
(povremeno do +750° C)
Primjena: za usisavanje ispušnih plinova, dima
i usisavanje drugih vrućih para, plinova ili prašine u svim 
granama industrije
Svojstva: dobra temperaturna otpornost, obloženo,
vatrostalno, bez silikona, izvrsna osna stlačivost
 

Materijal: troslojni,
iznutra: visokotemperaturna tkanina od nehrđajućeg čelika,
srednji sloj: visokotemperaturna izolacijska tkanina,
izvana: PU obložen visokotemperaturnom tkaninom, pojačano
pletenom žicom od nehrđajućeg čelika, srebrno-sivi
Jedinična duljina: 3 i 6 m, posebne duljine na zahtjev
Temperaturna postojanost: -20° do +1100° C
Primjena: usisavanje varnica, ispušnih plinova,
dima i drugih vruće para, plinova ili
prašine u svim granama industrije
Svojstva: dobra temperaturna otpornost, obloženo,
vatrostalno, bez silikona, izvrsna osna stlačivost

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.žica

vanjska spirala

žica

vanjska spirala

oplata

oplata

7  | Kemijske pare i plinovi / 
Visokotemperaturna primjena

FLEXADUX   HT 650 CL®

FLEXADUX   HT 1100 CL® Promjer         Masa          Debljina         Radijus sav.                           Maks. vakuum
mm                kg/m           mm                 mm                           bar
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TEHNIČKI PODACI

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Materijal: dvoslojni, unutra: tefl onska folija, izvana: Hypalon®

obložen poliesterskom tkaninom, izvana crna, unutarnja bijela
Jedinična duljina: 3 i 6 m, posebne duljine na zahtjev
Temperaturna postojanost: -40° do +175° C
Primjena: za usisavanje agresivnih kemijskih plinova i
para, posebno u papirnoj, farmaceutskoj
i kemijskoj industriji te proizvodnji boja 
Svojstva: dobra kemijska otpornost, vodootporno, dobra 
stlačivost, obloženo, dobra mehanička čvrstoća, vatrostalno, 
dobra UV i ozonska otpornost 
Posebna konstrukcija: Hypalon® T EL CL - vodljivo 
(R ≤ 106 Ohm), u skladu s TRBS 2153

Materijal: PTFE obložen fi berglasom, crna
Jedinična duljina: 3 i 6 m,
posebne duljine dostupne na zahtjev
Temperaturna postojanost: -150° do +250° C
Primjena: za usisavanje agresivnih kemijskih plinova
i para posebno u papirnoj industriji i proizvodnji boja, 
farmaceutskoj i kemijskoj industriji
Svojstva: dobra otpornost na kemikalije, vremenske uvjete, 
dobra stlačivost, obloženo, vodljivo
(R ≤ 106 Ohm), u skladu s TRBS 2153

Materijal: dvoslojni, unutra: tefl onska folija, antistatik, izvana:
Hypalon ® obložen poliesterskom tkaninom, vanjska i 
unutarnja strana crna
Jedinična duljina: 3 i 6 m, posebne duljine na zahtjev
Temperaturna postojanost: -40° do +175° C
Primjena: za usisavanje agresivnih kemijskih plinova
i para posebno u papirnoj industriji i proizvodnji boja, 
farmaceutskoj i kemijskoj industriji
Svojstva: dobra otpornost na kemikalije, vremenske uvjete, 
dobra stlačivost, obloženo, dobra UV i ozonska otpornost, 
vatrostalno, dobra mehanička čvrstoća,
vodljivo (R ≤ 106 Ohm), u skladu s TRBS 2153

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

žica

vanjska spirala

žica

vanjska spirala

žica

vanjska spirala

oplata

oplata

oplata

7  | Kemijske pare i plinovi / 
Visokotemperaturna primjena

FLEXADUX   Hypalon   T CL® ®

FLEXADUX   Teflon   EL CL® ®

FLEXADUX   Hypalon   T EL CL® ®
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TEHNIČKI PODACI

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Materijal: jednoslojni, Neopren® obložen poliesterskom 
tkaninom,crna
Jedinična duljina: 10 i 15 m
Temperaturna postojanost: -55° do +120° C
Primjena: usisavanje i transport zraka, para i
plinova, klimatizacija i ventilacija
Svojstva: vatrostalno, izvrsna otpornost na UV zračenje,
otporno na truljenje, fl eksibilnost na niskim temperaturama, 
dobra kemijska otpornost
Posebne konstrukcije: CWY-S-NH - poliamidna spirala

Materijal: dvoslojni, Neopren ® obložen poliesterskom 
tkaninom, crni
Jedinična duljina: 10 i 15 m
Temperaturna postojanost: -55° do +120° C
Primjena: usisavanje i prijenos zraka, dima i
plinova čak pri višim temperaturama pod mehaničkim opterećenjem
Svojstva: vatrostalno, izvrsna UV otpornost, otporno na 
trulež, fl eksibilnost na niskim temperaturama, dobra kemi-
jska otpornost
Posebne konstrukcije: CWY-NH - poliamidna spirala

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

žica

žica

obložna tkanina

obložna tkanina

7  | Kemijske pare i plinovi / 
Visokotemperaturna primjena

FLEXAUST   CWY-S®

FLEXAUST   CWY®
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TEHNIČKI PODACI

Promjer       Masa          Radijus sav.              Maks. radni               Maks. vakuum
mm              kg/m           mm                    tlak bar                    bar

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Promjer Masa Debljina Radijus sav.          Maks. radni Maks. vakuum
mm kg/m mm mm tlak  bar bar

Materijal: posebni poliester-elastomer, Hytrel ®, crna
Jedinična duljina: 10, 15 ili 20 m
Temperaturna postojanost: -60° do +140° C
Primjena: za usisavanje para pri zavarivanju u 
brodogradilištima ili gradilištima, ispušni sustavi, industrijski 
usisavači
Svojstva: popravljivo pri lomu, izvrsna temperaturna
otpornost, otpornost  na ulje i benzin 

Materijal: silikon obložen fi berglasom, jednoslojni, crveno-
smeđa
Jedinična duljina: 4 m, posebne duljine na zahtjev
Temperaturna postojanost: -70° do +250° C,  
(povremeno do +300° C)
Primjena: usisavanje zraka i plinova pri preradi papira,
industrija plastike i automobilska industrija
Svojstva: izvrsna otpornost na toplinu, fl eksibilnost
pri niskim temperaturama, vrlo dobra otpornost na kemikalije
Dostupno na zahtjev: manžete bez spirala

Materijal: silikon obložen fi berglasom, dvoslojni, crveno-smeđa
Jedinična duljina: 4 m, posebne duljine na zahtjev
Temperaturna postojanost: -70° do +250° C, 
(povremeno do +300° C)
Primjena: usisavanje vrućeg zraka i plinova pri preradi papira, 
industrija plastike i automobilska industrija
Svojstva: izvrsna otpornost na toplinu, fl eksibilnost pri niskim 
temperaturama, vrlo dobra otpornost na kemikalije
Dostupno na zahtjev: manžete bez spirala, PA-tkanina

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.
Tehnički podaci temelje se na +20° C.

žica

silikon obložen 
tkanina

žica
staklena žica

silikonom 
obložena tkanina

ispupčeni profilosnovni profil

staklena žica

7  | Kemijske pare i plinovi / 
Visokotemperaturna primjena

GENESIS   P8®

FLEXADUX   P4 E®

FLEXADUX   P4 Z®


